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Kelebek Vanalar @ MaxVal

"’ MAXIMIZING VALUE IN STEAM SYSTEMS

B20 Serisi Lug ve Wafer Vana Ozellikleri

Mil profili:

istege bagl olarak
yuvarlak, kare ve 45°C
kare baglantili.

Ust flans:
1SO5211 standardinda,
reduktér, pnématik ve
elektrik aktuatdr
baglantisina uygun.

Mil sizdirmazhgi:
Sizdirmazlik
elemaninin mili
sarmasl, deforme
olmasini ve mil
kagagini onler.

0O-Ring:
Milde dip kagagini énler.

Salmastra:
Govde-mil sizdirmazhgini
saglar.Mili korozyondan

korur.Agcma-kapama tork
degerini azaltir.

Disk:

Hassas iglenmisg profil
sayesinde dustik tork
degeri ve uzun sureli
sizdirmazlik sadlar.

Sizdirmazhk
elemani (Liner):
Ozel profili sayesinde
agcma-kapama tork degeri,
dustuk ve flans contasi
gerekmiyor.

Mil-Disk baglantisi:
Mil-disk bagdlantisinin yivli
olmasi (pimsiz) tam bir
merkezleme ve sékip-takma
kolayligi saglar.
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"’ MAXIMIZING VALUE IN STEAM SYSTEMS

Kelebek Vana (Lug,Civata Kulakl)

Tip: B20L

Cap ve Baglanti Sekli:

Cap : DN40-DN600
Baglanti : Lug, civata kulakli
Kumanda Sekli : Digli, reduktorla*

Calisma Sartlari ve Ozellikleri :
Calisma Sicakhgi 1120 °C

Govde Malzemesi 1 GG-25

Disk Malzemesi : AISI 316 Paslanmaz Celik

Sizdirmazlik Elemani: EPDM

Anma Basinci :PN16

Boyutlar (mm)

Cap 1SO5211 DIN2501 PN16

DN | In¢ No | ON | @C1 | n1-@d1 | BC n-M

50 2’ 43 1143 | 55 | 29 | FO5 | 65 50 4-08 125 4-M16 126 | 121 ] 9

65 [21/2” |46 | 155 | 64 | 29 | FO5 | 65 50 4-08 145 4-M16 126 | 121 ] 9

80 3’ 46 | 162 | 72 | 29 | FO5 | 65 50 4-08 160 8-M16 126 | 121 ] 9

100 4” 52 | 181 | 90 | 29 | FO7 | 90 70 4-@10 180 8-M16 15.77 | 141 | 11

125 5” 56 | 197 | 101 | 29 | FO7 | 90 70 4-310 210 8-M16 18.92 | 181 | 14

150* 6” 56 | 210 | 114 | 29 | FO7 | 90 70 4-@10 240 8-M20 18.92 | 181 | 14

200* 8” 60 | 240 | 145 | 35 | F10 | 125 | 102 4-@12 295 | 12-M20 | 221 | 221 | 17

250* | 10" | 68 | 286 | 178 | 35 | F10 | 125 | 102 4-@12 355 | 12-M24 | 28.45 | 28.2 | 22

300 | 12 |78 | 309 | 204 | 35 | F10 | 125 | 102 4-@12 410 | 12-M24 316 | 28.2 | 22
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