Kondenstoplar

Kompakt Model Termodinamik Kondenstop

Tip: CMTD42M-F

Ozellikler: 42 bar g basinca kadar buhar
uygulamalari igin, i¢ by-pass vanasi ve

test vanasi ile giris ve ¢ikis izolasyon vanalarini
iceren kompakt termodinamik kondenstop.

Forbes
Marshall

Trusted Partners.
Innovative Solutions.

Cap ve Baglanti Sekli Malzeme
DN15, DN20 Soket baglantili
Calisma Sartlari No Parca Malzeme
1 Govde ASTM A105
2 Kapak ASTM A105
63 bar g (100°C) 3 DV1 Ara Parga ASTM A276 Gr 410
4 DV1 Siz. Elemani SS 304 + Grafiti
425°C (42 bar g) 5 Rondela SS 304
6 Somun SS 304
42 bar g 7 Volan SG Sfero D6kiim 400/15A
8 Somun SS 304
425°C (42 bar g) 9 Piston ASTM A276 Gr 316
10 Civata M8 ASTM A193 B7
. 11 Tabak Yay Yay Celigi
0°C 12 Somun ASTM 194 2H
» _ 13 DV1 Ara Parga SS 304
Giris basincinin %801 14 DV1 Piston ASTM A276 Gr 316
15 DV1 Somun ASTM A 276 Gr 410
84 barg 16 |  DV1 Kapak ASTM A 276 Gr 410
17 DV1 Somun SG Sfero D6kum 400/15A
. 18 DV2 Ara Parca ASTM A 276 Gr 410
Cahgma Araligi 19 DV2 Piston ASTM A276 Gr 316
06 20 DV2 Rondela SS 304
o 400 21 DV2 Somun ASTM A276 Gr 410
mm 22 | DV2 Siz. Elemani SS 304 + Grafiti
200 | ——=—1—Toymug 23 DV2 Kapak ASTM A276 Gr410
100 i 4 24 | DV2Somun | SG Sfero Dokiim 400/15A
0 & : 25 Sit AISI D2 Takim Celigi
o 20 W0 4z (] , —
heaic (bor g) 26 Disk AIS| D2 Takim Celigi
27 Ust Kapak ASTM A105
Urtiniin kullanilacagi bélge 28 Filtre SS 304
29 Filtre kapagi ASTM 743 GR CA 40
e Urln bu bolgede kullanilamaz aksi takdirde 30 Saplama ASTM A193 B7
ic kisimlarda hasar olusabilir. 31 Somun ASTM 194 2H
32 | Ust Kapak Contasi SS 304 + Grafit
33 ic Sit Contasi SS 304 + Grafit
34 Dis Sit Contasi SS 304 + Grafit
35 isim Plakasi SS 304
36 | DV1 Yén Plakasi SS 304
37 | DV2 Yon Plakasi SS 304
38 | DV3 Yédn Plakasi SS 304
39 Pergin SS 304
40 Manson SS 304
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Bosgaltma Kapasitesi
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Montaj:

1- Yatay olarak ve akisin ok yoninde olacak sekilde

2- izolasyon vanalarin agilip kapanabilecedi kadar uygun aciklik bulunmalidir.
3- Filtreyi temizleyebilmek icin yeterli agikhk birakiimalidir.
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