Kondenstoplar

Hat Isitma (Tracing) Kondenstopu

Tip: FMTLT 53 (Hat Isitma)

Ozellikleri: FMTLT 53, i1sitma hatlarindaki kondensi

bosaltir.
Cap ve Baglanti sekli:

1/2” — 3/4" (DN15 — DN20)
BSPT/NPT digli
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Malzeme
50 bar (50 OC) No Parca Malzeme Standart
o 1 Kapak Dévme Celik ASTM A105
400°C(35 bar) 2 | Kapsil Paslanmaz Celik | AISI 304
3 Vana Siti Paslanmaz Celik | ASTM A276
32 bar . 316 _
4 Filtre Paslanmaz Celik | ASTM A240
304
287 °C 5 | Kapak Contasi Takviyeli Grafit
6 Govde Dovme Celik ASTM A105
64 bar g 7 Kapak Civata ve Somunlar Karbon Celik 1S1367
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Kondenstoplar

FMTLT 53 icin Kapsiil

Standart olarak, buhar doyma sicakhgdinin 24 °C
altinda calisan “U” tip kapsdul ile Uretilir. Alternatif
olarak “T” tip kapsul, buhar doyma sicakliginin
12 °C altinda “C” tipi kapsul ise buhar doyma
sicakliginin 6 °C altinda c¢aligir.

Montaj:

Buhar hatlarina uygulanan FMTLT 53 yatay ve
disey durumda baglanabilir. Cikista yukselen bir
hat olmasi durumunda 6zellikle cek vana
konulmalidir. Atmosfere bosalttigr durumda da
kesinlikle difuzor takilmahdir.

Hava bosaltma icin kullanilan FMAV 53 sadece
yatay ve kapak Uste gelecek sekilde monte
edilmelidir.

Yedek Pargalar

Kapstul ve Sit Takimi A
Filtre ve Conta Takimi B
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